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Una superficie elegantemente sinuosa, che asseconda il corpo
nella seduta, ¢ alla base dell'idea di questa poltroncina dalla
linearita essenziale e pulita. La leggera curvatura crea un
bracciolo appena accennato.

Il modello base di Auki si arricchisce di un poggiatesta e un
ottomano che lo trasformano quasi in una chaise-longue
estremamente confortevole. La famiglia Auki si diversifica con
tipi di gambe diverse e si allarga a due tipologie di tavolino
(rotondo e quadrato, con superfici in laminato, HPL Fenix®o
legno) che rendono le composizioni adatte agli spazi lounge.
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Poltrona con imbottitura in schiumato di poliuretano ignifugo rivestita in tessuto, pelle o ecopelle. Disponibile con base in
legno di frassino verniciato o 4 gambe in metallo, base girevole a stella, o su disco verniciate a polveri o in cromo satinato.
Disponibile anche con poggiatesta Poggiapiedi con imbottitura in schiumato di poliuretano ignifugo rivestito in tessuto,
pelle o0 ecopelle. Base in metallo a stella verniciata o cromo satinata o con gambe in legno verniciate. Tavolo con base in
metallo verniciata a polveri o in cromo satinato. Piani in diverse misure e finiture.
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vemiciata a polvere:
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consultare la cartella materiali per la gamma colori tessuti, pelli, ecopelli.
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rivestimento
tessuto:
Halingdal 65

58 color

fessuto
Remix 2

49 colori

fessuto:
Cava 3

49 colori

fessuto:
Steeleut Trio 2
49 color

fessuto:
Steeleut 2

37 color

fessuto:
Clara 2

24 colori

fessuto:
Divina MD

27 colori

tessuto:
Divina Melange 2

24 colori

tessuto:
Medley

37 colort

tessuto:
Swing

29 color
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43 color
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Style
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D2 tessuto:

Jet

66 color

pele

7 colori
ecopele

10 colon

lapalma



AUK]

design Hee Welling
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base piano
vemiciata a polvere: laminato bianco HPL fenix
nero Dianco

a

overe shbiancato

cromo satinato [ HP rovere Noce s
f rovrere sbiancato

/emiciata a polvere:

nero Poro aperto HPL Nero POro ape
rovere Noce

0 bianco

frassino naturale HPL fenix
nero

uso e manutenzione

Pulire tutte le parti in legno, cuoio, tessuto e metallo con un panno umido o con detergente liquido neutro diluito. Non usare prodotti a base alcolica,
candeggina, solvente o prodotti abrasivi. Per sollevare e spostare il prodotto non afferrare solo il sedile, bensi afferrare saldamente la struttura.

Il prodotto non deve essere sottoposto a carichi decentrati, & stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio (su 4 gambe o sulla base).
’azienda si solleva da ogni responsabilita per eventuali danni provocati su pavimenti delicati o teneri. Evitare I'uso improprio del prodotto: non salire sul
prodotto coi piedi, né sul poggiapiedi o sui braccioli. In particolar modo evitare oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza
dell’'utente. Il legno ed il cuocio sono, per loro natura, facilmente danneggiabili, alcune piccole impurita e imperferezioni rientrano negli standard di qualita
accettati. Non esporre alle intemperie, agli agenti atmosferici, né a fonti di calore superiore a 40° C. | prodotti destinati a uso esterno subiscono comunque
nel tempo I'azione degli agenti atmosferici. Eventuali alterazioni superficiali possono verificarsi a specifiche condizioni di esposizione di temperatura, umidita
e salinita. Una corretta e frequente manutenzione e pulizia aumentano la durabilita del prodotto. Il prodotto, se esposto alla luce del sole, pud essere soggetto
a variazioni di colore. Interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale esperto. Smaltire I'imballo solo a completamento dell’assemblaggio,
onde evitare lo smarrimento di eventuale ferramenta e componenti. Una volta dismesso, il prodotto od i suoi componenti vanno conferiti ai sistemi pubblici di
smaltimento secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore.
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